
StorCem Macro-420
Concrete Fibre Technology

 Beschreibung
StorCem Macro-420 sind Makrofaser auf  
Polyolefin Basis, und weisen exzellente 
mechanische und chemische Eigenschaften auf. 
Die besondere Produktionstechnik, kombiniert 
mit hochwertigen Rohstoffen, verleiht dem 
Produkt folgende Eigenschaften: 

 Bessere Verarbeitung
 Gleichmäßiges Durchmischen
 Optimale Haftung Faser/Zement

Vorteile 
Storsack bringt die Betonverstärkung auf eine 
neue Stufe. StorCem Macro-420 trägt 
wesentlich zur Verbesserung der Eigenschaften 
von Beton bei:

 Die Funktion der Faser als Mikro-
Verstärkung im Beton. Das Resultat, 
bessere mechanische Verankerungen 
im Beton.

 Reduktion von Schwindrissen. Dies 
resultiert durch die hohe 
Zugbelastbarkeit. Die Fasern stoppen 
die Verbreitung von Rissen, indem Sie 
die Struktur des Betons zusammen 
halten. Daher können sich die Risse 
nicht ausweiten.

 Durch die hohe Belastbarkeit der Fasern 
ist der Beton in der Lage, großen 
Deformationen stand zu halten, ohne zu 
brechen. 

 Die Fasern verringern das frühe 
Auftreten von Haarrissen. 

 Die Fasern vermeiden die Anordnung 
des einzelnen Haarrisses, das für den 
Bruch des normalen hochfesten Betons 
typisch ist, indem sich die Fasern 
ineinander verzweigen.

 Kosten Ersparungen, keine teuren 
Reparaturen notwendig, da Haarrisse in 
den Wänden deutlich abnehmen

 Chemisch völlig inaktiv, KEIN ROST

Einsatzgebiete
Die exzellente Verarbeitung von StorCem 
Macro-420 schaffen ein ideales Einsatzgebiet in 
einer Vielfalt von Möglichkeiten: 

 Industriefußböden

 Fertigteile
 Bei Kellerwänden und –platten, 

Betonfahrbahnen
 Fahrrad- und Fußwege
 Schwimmbädern
 Spritzbeton

Die Faser verringern das frühe Auftreten von 
Haarrissen

Technical Specification

Material Polyolefin
Spez. Dichte Ca. 0,90 kg/m3

Faser Type Mono Filament
Zugfestigkeit > 550 MPa
E-Modul > 6 GPa
Schmelzpunkt 160 °C
Faserlänge 42 mm
Haftung mit Zement Gut
Alkali- und Säurebeständigkeit Hoch

StorCem Macro-420: beste und gesicherte Qualität 



Test
Die vorteile von FRC (Fibre Reinforced 
Concrete) sind durch das unten aufgeführte 
Schaubild leicht zu verstehen. 
Die feste Struktur von Beton bricht in zwei 
Stücke sobald der Beton ausgehärtet ist, und die 
maximale Zugbelastung erreicht ist. Der Beton 
kann keinen weiteren Widerstand aushalten. 
Der Mischbeton mit unserer Makrofaser bricht 
zwar bei der selben Zugbelastung, allerdings 
halten die Makrofasern den Beton zusammen, 
dadurch kann weiteren Bewegungen 
standgehalten werden. 
Die Freiraum in der Kurve zeigt die Energie des
FRC nachdem die maximale Zuglast erreicht ist. 

Biegezugfestigkeit an Betonbalken, ein wichtiger 
Parameter für Beurteilung der Betonqualität

Dosierung und Verarbeitung 
Grundsätzlich sind vor Einsatz der StorCem 
Micro-420 Eignungsprüfungen durchzuführen, 
folgende Informationen sind nur als 
Empfehlungen zu erachten.
StorCem Macro-420 werden in 2,5 kg Säcke 
geliefert, die direkt in den Beton gemischt 
werden können. 

Zugabe erfolgt in den Zwangsmischer, das 
Betonmischfahrzeug, etc. Es ist eine Mischzeit 
von ca. 5 Minuten einzuhalten.
Abhängig von der Anwendung werden eine 
Dosierung von 1-3 Packungen/m3 empfohlen, 
typische Dosierungen sind: 

2 Säcke/m3: für gering beanspruchte 
Anwendungen, wie z. B. Betonfußböden, 
Fahrradwege, etc.

3 Säcke/m3: für Betonfertigteile und hoch 
beanspruchte Anwendungen wie z. B. 
Autobahnen, Parkplätze, Fertigteile, etc.

Kellerwand/Fundament

Kompatibilität 
StorCem Macro-420 sind mit allen Standard 
Zusatzmitteln verträglich, und können 
problemlos verarbeitet werden. 

Verpackung
 2,5 kg Sack
 Big Bags sind nach anfrage erhältlich.

Storsack Makofasern werden mit modernsten Anlagen 
hergestellt, das ermöglicht gleich bleibende Qualität. 

Lagerung 
StorCem Macro-420 sind vor Regen geschützt 
halten. 

Gefahrenhinweise 
StorCem Macro-420 sind aufgrund der uns 
vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff im 
Sinne des Chemikaliengesetzes
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